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Modulit 500 LP - 40 mm

セクション - SEZIONE

技術的特性 CARATTERISTICHE TECNICHE

(1) EN 673, EN ISO 1007 7-2, EN ISO 6946に基づく - Secondo EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946
(2) EN 410 および EN 14500 に基づく試験 - Test in base alle norme EN 410 e EN 14500.
(3) ASTM D1003 に基づく内部試験 - Test interno in base ad ASTM D1003. 
全光透過率は製造公差により変化する場合があります - La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva. 
(4) EN 16153 規格の簡略化モデルに基づく計算値 - Valori calcolati in base al modello semplificato della norma EN 16153.
(5)内部規定に基づく推定値 - Valore stimato in base a metodo interno
(**)防炎認証には制限がある可能性あり  - Il certificato

単位 値 備考

層 – 6 –

厚み mm 40 –

幅 mm 501 –

長さ mm – 要望に応じて

断熱性能 (U値) W/m2 K 1,3 認定値 (1)

全光透過率 %
58(2) クリア - Cristallo (8005)

37(2) オパール - Opale (8121)
40(3) ブロンズ - Bronzo (8003)

日射熱取得率 %
66(4) - Cristallo (8005)
54(4) - Opale (8121)
45(5) - Bronzo (8003)

耐火性 – B s1 d0 EN 13501-1 に基づく(**)

遮音性能 dB 23 推定値 (5)

熱膨張率 mm/m °C 0,065 –

使用温度 (連続使用) °C -40°C ÷ 120°C –

UV 保護 – 有 押出し加工

保証 – – Stabilit の10年保証を参照
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重量 –4.0kg/㎡


