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MONOGALモノガル
ポリカーボネート平板
Polycarbonate Sheet

モノガルは、耐久性・対衝撃性の高いポリカーボネートの押出シートです。
モノガルはガラスと比べ、高温においても強度が高くて使いやすく、光線透過性も高い製品です。
重さはガラスのわずか半分で、耐破壊性に非常に優れた製品です。機械、自動車、安全対策、
建設（天窓、平面または球面窓などの様々な建築物）といった非常に難度の高い条件が
要求される場においてもご使用いただけます。片面または両面の特殊同時押出層により、
悪天候下でも長期間ご利用いただけます。

ポリカーボネートの一般物性 ( 機械・温度特性 ) については、中空ポリカシートのページをご参照ください。
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厚み 光線透過率
クリア (%)

1 90
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AQUA

CRACKED ICE

G-tec

K12 LIZARD

PINSPOT

Non reflective

厚み (mm)：0.70～15
幅 (mm)：1000～2140
長さ (mm)：500～6000

対応可能
サイズ

※フリーカット可能

厚み モノガル (PCsolid)

3 5.41

6 5.00

12 4.35

ガラス

U値（W/ ㎡・K）

5.78

5.68

5.49

※本カタログの性能・数値は保証値ではございません。

項目

比重

試験法 特性値

ISO 1183 g/ ㎤ 1.2

単位

体積抵抗率

表面抵抗率 /乾燥時

IES 60093

IEC 60093

Ω x cm

Ω

3 x 1014

6 x 1015

誘電正接 1Mhz

誘電正接 100Hz

IEC 60250

IEC 60250

-

-

0.009

0.0006

エンボス加工
型押し
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PlazCrylプラジクリル
アクリル板
Acrylic Sheet

アクリル板は透明度が高く、透過性に優れており熱成形をはじめ研磨、変形、接着が容易で視界
を妨げません。建物やインテリア、店内の棚や売り場、バックライト看板など、耐UV性もある
ため紫外線やけが気になるアイテムにも最適です。幅広くご利用いただける長寿命の製品です。
危険物質は含まれていないため、食品にもお使いいただけます。カーテンウォールや防音壁、
照明やイルミネーションなどのデザイン分野でもお使いいただけます。

厚み (mm)：0.70～30
幅 (mm)：1000～2050
長さ (mm)：500～6000

対応可能
サイズ

※フリーカット可能

項目

比重

試験法 特性値

ISO 1183 g/ ㎤ 1.19

単位

吸水率

光線透過率 ( クリア )

ISO 62(1)

ASTM D1003

%

%

0.3

92

曇り度 ( クリア )

屈折率

ASTM D1002

ISO 489

％

-

<1

1.49

引張強さ ISO 527-2 MPa 72

破断点伸び

引張係数

ISO 527-2

ISO 527-2

%

MPa

4

3300

曲げ強さ

曲げ弾性率

ISO 178

ISO 178

MPa

MPa

106

3350

ロックウェル硬さ - M-scale 95

衝撃耐性 ( アイゾット )

荷重たわみ温度

ISO 180

ISO 75-1

kJ/ ㎡

℃

1.5

95

熱線膨張係数

ビカット軟化温度 (50℃/h 50N)

ISO 11359

ISO 306

mm/(mx1/℃)

℃

0.065

103

推奨使用最高温度 ( 長時間 ) - ℃ 70

推奨使用最高温度 ( 短時間 ) - ℃ 90

アクリルの一般物性 ※数値は計測値であり、保証値ではありません。
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